Практическая работа

 (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»)

10-11 класс 
Практическая работа «Моделирование платья»
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы платья.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
[image: image1.emf]


[image: image2.png]eprex ocuons maTe
o ar—

1





Карта пооперационного контроля

	№ п/п
	Критерии оценки
	Баллы

	I. Нанесение линий фасона на чертеж основы

	1
	Нанесение линии подреза
	1,0

	2
	Нанесение линии горловины полочки
	1,0

	3
	Нанесение на чертеж линии переноса вытачки с вершиной в центре груди
	1,0

	4
	Указание на чертеже надписей «Закрыть» и «Разрезать»
	0,5

	5
	Разрез нагрудной вытачки
	0,5

	6
	Выполнение подреза
	1,0

	7
	Замена нагрудной вытачки сборкой (надписи)
	0,5

	8
	Наклеивание деталей с соблюдением направления нити основы
	1,0

	II. Подготовка выкройки к раскрою

	Спинка

	9
	Название детали
	1,0

	10
	Количество деталей
	1,0

	11
	Направление долевой нити
	1,0

	12
	Припуски на обработку каждого среза
	1,0

	13
	Сгиб ткани
	0,5

	Верхняя часть полочки

	14
	Название детали
	1,0

	15
	Количество деталей
	1,0

	16
	Направление долевой нити
	1,0

	17
	Припуски на обработку каждого среза
	1,0

	Нижняя часть полочки

	18
	Название детали
	1,0

	19
	Количество деталей
	1,0

	20
	Направление долевой нити
	1,0

	21
	Припуски на обработку каждого среза
	1,0

	22
	Сгиб ткани
	1,0

	
	Итого:
	20


Практическая работа по технологии обработки ткани

«Обработка кокетки с оборкой»  

10-11 класс

Перед выполнением практической работы ознакомьтесь с её содержанием.
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	Описание модели:

Блузка   прямого силуэта. Полочка с круглой кокеткой, в  шов притачивания которой вставлена оборка из отделочной ткани. 




Практическая работа «Обработка кокетки с оборкой». 

	Последовательность выполнения работы.
	Графическое изображение

	Обработка оборки.

1. Заутюжьте продольный срез оборки на изнаночную сторону на 5мм   
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	2. Проложите строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба (строчка 1)


	

	3. Срежьте припуск на шов, не доходя до строчки на 2 мм 
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	4. Заутюжьте припуск на изнаночную сторону  второй раз так, чтобы строчка 1 располагалась между сгибами 
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	5.Проложите строчку 2 по строчке 1 или слева  от нее.


	

	6. Для образования сборок проложите две параллельные строчки (3 и 4) по верхнему срезу оборки. Первая строчка на расстоянии 5 мм от среза детали, вторая - на 7 мм от первой строчки  (верхняя нитка ослаблена, длина стежка 4÷6 мм.).

Соберите сборку (тяните одновременно за две нижние нитки).
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	7. Наложите оборку на нижнюю деталь полочки, совмещая срезы, и приметайте (строчка 5, ширина шва 10 ± 2  мм.
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	8. Приметайте кокетку к детали полочки (строчка 6, ширина шва 10 ±2 мм)

 Сложите детали лицевыми  сторонами внутрь и приметайте  со стороны кокетки, уравнивая срезы.
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	9. Притачайте кокетку к полочке (ширина шва 10 ±2 мм, строчка 7)
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	10. Удалите строчки временного назначения
	

	11. Заутюжьте припуски на шов в сторону кокетки


	

	12. Проложите строчку на расстоянии 2 -3 мм от  шва притачивания кокетки (строчка 8).


	

	13. Выполните окончательную ВТО
	


