Приложение №3
Технические характеристики

	№
	Технические характеристики
	Соответствие

	ФО
	
	 

	1
	Импедансный метод измерения клеток крови
	Да

	2
	Фотометрический метод измерения гемоглобина
	Да

	3
	Всего не менее 19 измеряемых и расчетных параметров: WBC, Gran#, Mid#, Lymph#, Gran%, Mid%, Lymph%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-CD, PLT, MPV, PCT, PDW                                                                       
	Да

	4
	Производительность анализатора не менее 60 образцов/час
	Да

	5
	Объем взятия образца крови:  
   режим цельной крови - не более 13 мкл.
   режим с предварительным разведением - не более 20 мкл. 
	Да

	6
	Метод отбора пробы: система с открытой пробиркой любого размера с ручной подачей и выдвижным пробоотборником
	Да

	7
	Наличие 2-х раздельных измерительных камер  для WBC/HGB и RBC/PLT 
	Да

	8
	Диаметр аппертуры в камере WBC/HGB - не более 100 мкм, в камере RBC/PLT - не более 70 мкм
	Да

	9
	Наличие аппаратного контроля процесса измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха
	Да

	10
	Цветной ЖК дисплей с разрешением не менее 640 х 480 точек; с размером по диагонали не менее 20 см
	Да

	11
	Наличие руссифицированного  меню программы управления
	Да

	12
	Возможность подключения внешней клавиатуры для ввода буквенной информации и наличие данной клавиатуры в стандартном комплекте поставки 
	Да

	13
	Встроенная система непрерывного контроля состояния прибора
	Да

	14
	Хранение всех ошибок в памяти прибора с указанием времени и даты.
	Да

	15
	Информационная  и звуковая сигнализация при сбоях
	Да

	16
	Флаги 
   по результатам
   по WBC популяциям 
   по гистограммам      
	Да

	17
	Дружественный программый интерфейс под Windows 
	Да

	18
	Программа встроенной  помощи по работе в любом экране меню. 
	Да

	19
	Непрерывная контекстная подсказка по работе с текущим экраном 
	Да


	20
	Линейность: 
   WBC (109/L) не менее 0.3-99.9
   RBC (1012/L) не менее 0.2-9.99     
   Hb(g/L) не менее 0-300
   PLT (109 /L) не менее 10-999                                                                                                                         
	Да

	21
	Погрешность измерения: 
    WBC <2.5%
    RBC  <2.0% 
    Hb <1.5 %
    PLT <5 % 
	Да

	22
	Интерференция
  WBC  ≤ 0.5 %
  RBC  ≤ 0.5 %
  HGB  ≤ 0.5 %
  PLT  ≤ 1 %
	Да

	23
	Возможность ввода ФИО, возраста, пола, отделения, врача, оператора и др. данных по каждому пациенту
	Да

	24
	Архив данных не менее чем на 30 000 пациентов с выводом результатов и гистограмм на один экран                                
	Да

	25
	Возможность ввода общих норм, норм для мужчин и для женщин, для детей и новорожденных и сравнения с ними полученного результата
	Да

	26
	Система ежедневного контроля качества с графическим и табличным представлением результатов (9 файлов, до 12 параметров,  31 значение). X-B Анализ.
	Да

	27
	Калибровка в автоматическом  (3-5 измерений) или ручном режиме
	Да

	28
	Встроенная 23-кнопочная клавиатура и внешняя PS/2 клавиатура.
	Да

	29
	Построение  3-х гистограмм на дисплее с цветной окраской по типам клеток
	Да

	30
	Встроенный скоростной термопринтер с возможностью распечатки гистограмм (два формата печати)
	Да

	31
	Возможность подключения внешнего принтера
	Да

	32
	Возможность автоматической передачи результатов в LIS (стандарт RS232)
	Да

	33
	Возможность подключения сканера бар-кодов
	Да

	34
	Открытая, 3 реагентная система (изотонический, лизирующий, промывающий р-ры), работающая на растворах российского производства
	Да

	35
	Забор крови, смешивание и очистка пробоотборника выполняются автоматически после нажатия клавиши «Старт» 
	Да

	36
	Дозирование растворов для всех операций (делюция, лизис, промывка и т.п.) происходит автоматически
	Да

	37
	Давление и вакуум в системе создают низкошумные мембранные насосы
	Да

	38
	Расход растворов
	 

	
	Изотонический разбавитель:
включение -  не более 42 мл;
измерение -  не более 25 мл;
выключение - не более 32 мл.  
	Да

	
	Лизирующий раствор:
включение -  0 мл;
измерение -  не более 0,5 мл;
выключение - 0 мл.      
	Да

	
	Промывающий раствор:
включение -  не более 10 мл;
измерение -  не более 6 мл;
выключение - не более 10 мл.  
	Да

	39
	Корпус из металла, экранирующего от помех.
	Да

	40
	Размеры не более
высота - 46 см
ширина - 39 см
глубина -39 см
	Да

	41
	Вес не менее 23 кг
	Да

	42
	Потребляемая мощность не более 180 VA
	 

	43
	В комплект поставки должны входить: 
	Да

	
	источник бесперебойного питания мощностью не менее 400 ВА - 1 шт
	Да

	
	клавиатура ПК - 1 шт
	Да

	
	инструкция на русском языке
	Да








