


	№№

п/п
	Наименование


	Един. 

измер.
	Кол-во
	Приме-

чание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ГЛАВА 1
	
	
	

	
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	1
	Наращивание горловин колодцев Ø700
	шт
	3
	

	1.1
	Срезка сущ. асфальтобетонного покрытия толщиной 10см  -в ручную отбойными молотками  вокруг горловин колодцев на ширину 15см 
	м³

т
	0,12
0,21
	γ=1,8

	1.2
	Демонтаж сущ. чугунных тяжелых люков Т(С250) весом   120кг
	шт.


	3
	

	1.3
	Демонтаж сборных  ж.б. опорных колец  КО6
Вес 1шт=0,05т, бетон В15=0,02м3
	шт
	3
	

	1.4
	 Монтаж сборных  ж.б. опорных колец  КО6 

 по серии3.900.1-14 в.1
          Вес 1шт=0,05т, бетон В15=0,02м3
	шт
	6
	

	1.5
	Монтаж демонтированных чугунных люков 

(без учета стоимости) тяжелых весом 120кг 
	шт.


	3
	

	
	ГЛАВА 2
	
	
	

	
	основные Объекты строительства
	
	
	

	2
	Восстановление верхнего слоя существующего дорожного покрытия

ул. 1е Мая  (от ул. Спорта-до ул. Ленина)
	м
	350
	Пр.ч.9,0м 

	2.1
	Заделка выбоин щебнем М1000

Расход на 100м3:

Щебень фр. 20-40мм -126м3
	м3
	12
	6км

	2.2
	Розлив битума жидкого  автогудронатором из расчета 0,5 кг/м²
	м2
т
	3150
1,58
	6км

	2.3
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком.           Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	3150
437,5

	6км

	2.4
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,3кг/м²
	м2
т
	3150

0,95
	

	2.5
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6

битум – 0,0108 т
	м2

	3150

	6км

	
	
	
	
	

	3
	Устройство дорожной одежды остановочных карманов
	м2
	90
	

	3.1
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,50 кг/м2
	т
	0,045
	

	3.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком.          Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	90
12,5
	

	3.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,30 кг/м2
	т
	0,027
	

	3.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6 т

битум – 0,0108 т
	м2
	90
	

	
	
	
	
	

	4
	Ремонт дорожной одежды съездов (6шт)
	м2
	198
	

	4.1
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,50 кг/м2
	т
	0,1
	

	4.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком.     Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	198

27,5
	

	4.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,30 кг/м2
	т
	0,06
	

	4.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6 т

битум – 0,0108 т
	м2
	198
	

	5
	Восстановление верхнего слоя существующего дорожного покрытия  ул. 1е Мая 
 (от ул. Орджоникидзе –до ул. Пугачева)
	м
	620
	Пр.ч.9,0м 

	5.1
	Розлив битума жидкого  автогудронатором из расчета 0,5 кг/м²
	м2
т
	5580
2,79
	6км

	5.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком.     Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	5580
733,3

	6км

	5.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,3кг/м²
	м2
т
	5580
1,67
	

	5.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6

битум – 0,0108 т
	м2

	5580

	6км

	
	
	
	
	

	6
	Устройство дорожной одежды остановочных карманов
	м2
	180
	

	6.1
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,50 кг/м2
	т
	0,09
	

	6.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком. 

Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	180
25,0
	

	6.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,30 кг/м2
	т
	0,054
	

	6.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6 т

битум – 0,0108 т
	м2
	180
	

	
	
	
	
	

	7
	Ремонт дорожной одежды съездов (2шт + 4шт)
	м2
	332
	

	7.1
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,50 кг/м2
	т
	0,17
	

	7.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком. Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	332
46
	

	7.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,30 кг/м2
	т
	0,1
	

	7.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6 т

битум – 0,0108 т
	м2
	332
	

	
	
	
	
	

	8
	Восстановление верхнего слоя существующего дорожного покрытия  ул. 1е Мая 
 (перекресток ул. Серова)
	м
	60
	Пр.ч.9,0м

	8.1
	Розлив битума жидкого  автогудронатором из расчета 0,5 кг/м²
	м2
т
	540
0,27
	

	8.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком. 

Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	540
75

	

	8.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,3кг/м²
	м2
т
	540
1,6
	

	8.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6

битум – 0,0108 т
	м2

	540

	

	
	
	
	
	

	9
	Ремонт дорожной одежды съездов (1шт + 1шт)
	м2
	133
	

	9.1
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,50 кг/м2
	т
	0,07
	

	9.2
	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого щебеночного крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной до 6 см асфальтоукладчиком. 

Расход на 100т: 

а/б смесь – 101т;

битум  -0,074т
	м2
т
	133

18,4
	

	9.3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,30 кг/м2
	т
	0,04
	

	9.4
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4 см

Расход на 1000м2:

а/бетонная смесь –96,6 т

битум – 0,0108 т
	м2
	133
	

	
	
	
	
	

	10
	Укрепление существующих обочин ПГС
	
	
	шир.1,0м

	10.1
	Отсыпка ПГС по существующему покрытию толщиной 10см: 

Расход на 100м3:

ПГС –122 м³

Вода  – 7м³
	м2
м3

	2000

200
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