Приложение 1
 Техническое задание.


Предмет аукциона - заключение муниципального контракта на право проведения ямочного ремонта дорог г. Воткинска:
Мелкие ямы, трещины.
1. фрезерование участка, 

2. погрузка и разгрузка лома асфальтобетона,

3. перевозка лома асфальтобетона на расстояние до 50 м.,
4. устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.

Глубокие ямы.

1. ямочный ремонт с добавлением нового материала в глубокие ямы (щебень),

2. устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм. по выравнивающему слою из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 60 мм.  

   Первоочередные участки улично-дорожной сети подлежащие ремонту будут указаны Заказчиком.

II. Качество выполнения работ

Работы ведутся в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

	                            Перечень нормативно-технической документации

	№ п/п
	Обозначение документа
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Государственные стандарты

	ГОСТ  Р 50597-93
	Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

	ГОСТ Р 51228-2003
	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ

	Строительные нормы и правила

	Отраслевые дорожные нормы и нормативы

	1
	№ ОС-28/1270-ис


	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	2
	ВСН 42-91
	НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВ

	3
	ВСН 37-84
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЮ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ

	4
	ВСН 19-89
	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

	5
	ВСН 19-89
	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


Стоимость 1 м2 (литого асфальта) – 1 000 (одна тысяча) руб.

